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Bobinas con tomas fjas, se
I muestra una toma intermedia.

Interruptor normaimente abierto
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Conmutador

(Conmutador unipolar. Unifiar.

Por ejemplo, para los diferentes.
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SIMBOLOGIA

21 Simbologia eléctrica segiin normas INEN

Los simbolos mas utiizados en el campo eléctrico y control industral segin las.
normas INEN son los siguientes:

Tabla 2.1 Simbologia Eléctrica segin normas INEN

Simbolo Descripeion

[Objeto{contormo de un Objeto)

Por ejemplo:
- Equipo

- Dispositivo

- Unidad funcional
- Componente

- Funcion

[Deben incorporarse al simbolo o

lpuede utizar un contormo de otra
forma

[Pantala , Biindaje

[ Por ejemplo, para reducir la
[ penelracién de campos eléctricos
L o electromagnéticos.

Ei simbolo debe dibujarse con la
forma que convenga

[Conductor
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Se pueden dar  informaciones|
complementarias.
Ejemplo: circuito de corriente|
iasica, 380 V., 50 Mz, tres|
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neutro de 70 mm*

[Conductores{unifiar)

Las dos  representaciones son|
correctas
Ejemplo: 3 conductores
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Conexion flexible
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(Conductor apantaliado

Cable coaxial

Conexion trenzada

Se muestran 3 canexiones.

Union
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Torminal
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[Unién doble de conductores

La forma 2 se debe utiizar
solamente si es necesario por
razones de representacion.

Caja de empalme, se muestra|

con tres conductores con T}
conexiones.

[Representacion multiineal

Caja de empaime, se musstra
con tres conductores con T
conexiones.

Representacion uniflar.

Corriente continua

Corriente atterna

Corriente rectiicada con
componente alterna.

(Si es necesario distinguiria de
Juna corriente reciicada y fitrada)

Polaridad positiva

[Polaridad negativa

Neutro

Tiorra

Se puede dar informacion
adicional sobre el estado de la
tierra si su finalidad no es
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ovidente.

L

Masa, Chasis

Se puede omitir completa o
parcialmente las rayas si no
existe ambigiedad. Si se omiten,
Ia linea de masa debe ser més
gruesa.

Equipotencialidad

Contacto hembra (de una base o
de una clavija) Base de enchufe.

En una representacion unilar,
simbolo indica la parte hembra de
Jun conector multicontacto.

[Contacto macho (de una base o
de una clavija) Clavija de
enchufe.

En una representacion unifiar, el
simbolo indica la parte macho de
Jun conector multicontacto.

Base y Clavija

Base y Clavija multipolares

El simbolo se muestra en una
representacion multilar con 3
contactos hembra y 3 contactos.
macho.
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Base y Claviia multipolares

El simbolo se musstra en una
representacion uniflar con 3
contactos hembra y 3 contactos.
macho.

Conector a presién

o
—— clavia y conotor o Jack
1o
2 Clavija y conector tipo Jack con
T A [eonieciscerupurs

Base con contacto para
conductor de proteccién

Toma de corriente multiple.

El simbolo representa 3 contactos |
hembra con conductor de
proteccion

Base de enchufe con interruptor
unipolar

Base de enchufe
(telocomunicaciones). Simbolo
general

Las designaciones se pueden
utiizar para distinguir diferentes.
tipos de tomas:

FM = modulacion de frecuencia
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Punto de salida para aparalo de
luminacion

Simbolo representado con
cableado.

Lampara, simbolo general
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Luminaria, simbolo general.

Lampara fluorescente, simbolo
general
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fluorescentes (multiar)
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